


Confi guration de la platine
• MODE 1 : Confi guration via  téléphone branché à la place du 
transmetteur (Confi guration Rapide)
• MODE 2 : Confi guration RS232 via logiciel PC SecurIPCfg. 
(Confi guration Rapide et Confi guration Avancée)
• Confi guration Rapide : Un code 24 digits crypté est transmis 
à l’installateur par le PC de télésurveillance. L’installateur entre 
le code au téléphone (Mode 1) ou sur SecurIpCfg (Mode 2) 
pour une confi guration complète de la platine. Confi guration 
complétée par le serveur distant
•  Confi guration Avancée :  (Mode 2) Si l’installateur possède le 
mot de passe administrateur avancé, il aura accès à l’ensemble 
des paramètres de la platine qu’il devra confi gurer 
• Confi guration de la table des paramètres modifi able à posteriori 
par le serveur de réception, sur commande.
• Version logicielle (fi rmware) de la platine modifi able à 
distance par le serveur de réception
• Un Mode Test  permet à l’installateur de vérifi er immédiatement 
l’opérabilité de la platine et d’enregistrer un rapport (Mode 2 
uniquement).
• Adresse IP de la platine paramétrable ou attribuable en 
mode DHCP
• Adresse MAC modifi able
• Horodatage automatique de la platine par le serveur de 
réception
Journaux
• Journal client : Journal horodaté de tous les événements 
induits par le transmetteur d’alarme. Conserve en mémoire 
permanante (fl ash) les 1000 derniers événements
• Journal système : Journal horodaté de toutes les anomalies de 
fonctionnement. Conserve en mémoire permanente (fl ash) les 
200 derniers événements
• Les journaux peuvent être consultés localement en mode 
programmation (Mode 2) ou bien à distance via le serveur de 
réception
Contrôle
• Contrôle du fonctionnement par diode électroluminescente  (LED)

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT
Entrées / Sorties
• Bornier 2 points  « Ligne  RTC émulée »  pour la connexion 
du transmetteur d’alarme sur la platine
• Bornier 2 points  « Ligne RTC télécoms » de re-direction 
transparente du transmetteur sur le réseau télécoms en cas de 
défaillance de connexion IP (utilisation optionnelle)
• Bornier 2 points : « Retour téléphone client » dans le cas ou 
la ligne RTC télécoms est utilisée (utilisation optionnelle)
• Bornier 2 points : Entrée Alimentation
• Connecteur RJ45 : Interface Ethernet pour la connexion au 
réseau IP
• Connecteur H10-14 :  Bus de connexion pour carte GSM/
GPRS et autres cartes d’extension
• Connecteur DB9 : Liaison Série RS232 pour interconnexion 
à certaines centrales 1

CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES
Consommation
• Sans module GSM : inférieur 3 W en fonctionnement établi 
et inférieur à 4 W lors de l’initialisation
• Avec Module GSM : inférieur à 4W en fonctionnement établi 
et inférieur à 5 W lors de l’initialisation
Alimentation : 
• Alimentation externe, +11V à +14V Continu 
Caractéristiques des équipements de transmission 
raccordés  sur la Ligne RTC émulée : 
• Tout équipement  compatible avec le Réseau Téléphonique 
Commuté Français
• Impédance présenté en entrée : 600 Ohms ou TBR21.
Ligne RTC télécoms
• Ligne Réseau Téléphonique Commuté Français ou équivalent 
Retour téléphone client 
• Appareil téléphonique compatible avec  « Ligne RTC 
télécoms ».
Interface Ethernet
• Compatible 10/100 Mbits. 
• Câblage conforme à la recommandation TIA/EIA568B
Température de fonctionnement : 0 à 70°

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
• Carte livrée nue (sans boîtier) 
• Plaques de protection “sandwitch” optionnelles
• Dimensions : 88*136 mm
• Pieds autocollants fournis
• poids : 85g sans GSM et 110g avec GSM
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